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参加报价供应商须知

1. 适用范围：本询价文件仅适用于京客隆集团零星设备采购项目。

2. 凡参加报价的供应商必须完全具备本文件供应商资质要求规定的

条件，并提供充分的证明材料。

3. 凡参加报价的供应商须按本谈判文件所附的谈判响应文件格式提

交承诺书。

4. 供应商最终承诺报价在服务没有重大提高的情况下，一般不允许

高于第一次报价。否则，谈判小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报

价补救机会

5. 评审标准：谈判小组应当从进入商务谈判的供应商中按采购需求、

质量和服务均能满足本谈判文件实质性要求，且采用综合评分法的

原则确定成交供应商。

6. 无论本次谈判过程和谈判结果如何，参加谈判的供应商须自行承

担与谈判有关的一切费用



一、基本情况：

1. 本项目京客隆集团零星设备采购项目，

询价人（项目业主）为 北京京客隆商业集团股份有限公司。

2.本询价项目的建设地点为京客隆集团

3.工作内容（包含但不限于）：附件清单设备采购、安装、

调试、质保等

二、资质要求：

具有独立企业法人资格、营业执照。

三、提交资料要求：

1.报价（见附件明细，需盖章密封）

2.产品图册

四、报名条件：

请投标人于 2026 年 5 月 15 日 17：30 前到北京市朝阳区酒仙桥

路 39 号久隆百货 5 层资产管理中心提交资料

五、联系方式:

招标人（全称）：北京京客隆商业集团股份有限公司

地 址： 北京市朝阳区酒仙桥路 39 号久隆百货 5 层资产管理中心

联系人：王工

联系电话： 64648374 18201528602（座机号码无人接听，拨打手机）



承 诺 函

致：北京京客隆商业集团股份有限公司

根据贵公司京客隆集团零星设备采购项目的邀请，我方愿意响应，并参加谈

判

及报价。

为此，我方作如下郑重声明：

1.我方愿意按照谈判文件的所有要求，提供所需的项目方案和服务措施，并

严格履行合同的责任和义务。响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述

均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位） 愿意承担由

此而产生的一切后果。

2.按谈判文件规定，我方正式提交的响应文件一份。

3.我方已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明

及误解的权利。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解

贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

5.我方同意本文件设定的付款及售后服务条件。

6.我公司（单位）参加本次京客隆集团零星设备采购项目前三年内，在经营

活 动中没有重大违法记录。

7.与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

响应单位全称（公章）：

地址： 电话： 邮编：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章



附表一： 各项合计： 元

要求：

1.冷柜、机组均须配备网络控制器，且带有网络接口，接口协议向甲方开放，可以接入第三方控制平台；

2.凡是可以进行能效评定的设备，都必须达到二级以上能效等级标准，设备出厂时须粘贴能效标识；

3.冷柜标配全部采用 LED 照明，机组须配备油压开关，冷凝器须配备防尘网；

4.温度计是数字显示，显示屏必须带冷柜的照明、除霜、温度调节等控制；

序号 名称 尺寸 温度 产品类别 基本要求 价格

1

立式风幕柜

1875*780*2000

-2~+2℃ 鲜鱼，精肉
双风幕，层板 5层（不算底部），扶手高度 450mm，LED

照明；2级或以上能效；
2 2500*780*2000

3 3750*780*2000

4 1875*780*2000

3~7℃
乳制品，日配

品

双风幕，层板 5层（不算底部），扶手高度 450mm，LED

照明；2级或以上能效；
5 2500*780*2000

6 3750*780*2000

7 1721*1721*2000
5~10℃ 日配

90°外转角；450mm 扶手高度；LED 照明；双风幕；

8 1720*1720*2000 90°内转角；450mm 扶手高度；LED 照明；双风幕；

9

450mm 扶手高度，

SF系列窄柜侧板

配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

10 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

11 配套镜面侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

12 配套镜面侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

13
鲜肉风幕柜配套

反射镜

8尺柜配套反射镜 带电加热丝，宽度 280mm

14 6 尺柜配套反射镜 带电加热丝，宽度 280mm

15 12 尺柜配套反射镜 带电加热丝，宽度 280mm

16

矮立风柜

1875*880*1350

-2~+2℃ 鲜鱼，精肉
层板 2层（不算底部），扶手高度 550mm，LED 照明；2

级或以上能效；
17 2500*880*1350

18 3750*880*1350



19 1960*880*1350
直角端头柜；层板 2 层（不算底部），扶手高度 550mm，

LED 照明

20 配套镜面侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

21 配套镜面侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

22 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

23 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

24

矮立风柜

1250*880*1500

3~7℃
乳制品，日配

品

层板 3层（不算底部），扶手高度 450mm，LED 照明；2

级或以上能效；

25 1875*880*1500

26 2500*880*1500

27 3750*880*1500

28 2360*880*1500
直角端头柜；层板 3 层（不算底部），扶手高度 450mm，

LED 照明

29 配套镜面侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

30 配套镜面侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

31 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

32 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

33

矮立风柜

1875*880*1500

-2~+2℃ 鲜鱼，精肉

层板 3层（不算底部），扶手高度 550mm，LED 照明；2

级或以上能效；
34 2500*880*1500

35 3750*880*1500

36 1960*880*1500
直角端头柜；层板 3 层（不算底部），扶手高度 550mm，

LED 照明

37 配套镜面侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

38 配套镜面侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

39 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

40 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边



41

矮立风柜

1875*880*1500

0~4℃

鲜鱼，精肉

层板 3层（不算底部），扶手高度 450mm，LED 照明；2

级或以上能效；
42 2500*880*1500

43 3750*880*1500

44 1960*880*1500 5~12℃
直角端头柜；层板 3 层（不算底部），扶手高度 450mm，

LED 照明

45

矮立风柜

1875*880*1700

-2~+2℃ 鲜鱼，精肉

层板 4层（不算底部），扶手高度 450mm，LED 照明；2

级或以上能效；46 2500*880*1700

47 1960*880*1700
圆弧型端头柜；层板 4层（不算底部），扶手高度 450mm，

LED 照明

48 配套镜面侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

49 配套镜面侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

50

肉品冷藏柜

1875*1080*930

-2~+2℃ 鲜鱼，精肉

扶手高度 750mm，LED 照明51 2500*1080*930

52 3750*1080*930

53 2239*2239*1080*930 90°内转角；LED 照明；扶手高度 750mm

54 2229*2229*1080*930 90°外转角；LED 照明；扶手高度 750mm

55 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

56 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

57

内藏鲜肉柜

1875*1080*1075
-2~+2℃ 鲜鱼，精肉 扶手高度 895mm，LED 照明

58 2500*1080*1075

59 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，喷涂包边

60 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，喷涂包边

61

内藏冷冻柜

1875*1080*1075
-2~+2℃ 鲜鱼，精肉 扶手高度 895mm，LED 照明

62 2500*1080*1075

63 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，喷涂包边



64 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，喷涂包边

65

肉品冷冻柜

1875*1080*968
-2~+2℃ 鲜鱼，精肉 扶手高度 895mm，LED 照明

66 2500*1080*968

67 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，喷涂包边

68 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，喷涂包边

69

肉品冷藏柜

1875*1080*930

-2~+2℃

鲜鱼，精肉

扶手高度 750mm，LED 照明；带 1层隔板。70 2500*1080*930

71 3750*1080*930

72 2239*2239*1080*930 5~10℃ 90°外转角；LED 照明；扶手高度 750mm

73 2229*2229*1080*930 3~7℃ 90°内转角；LED 照明；扶手高度 750mm

74 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

75 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

76

肉品冷冻柜

1875*1080*790

-22℃~-18℃ 冷冻食品 扶手高度 790mm77 2500*1080*790

78 3750*1080*790

79 配套普通侧板（左） 侧板厚度 40，不锈钢包边

80 配套普通侧板（右） 侧板厚度 40，不锈钢包边

81

冷冻拉门柜

1552*950*2000

-22℃~-18℃ 冷冻食品

2000mm 高；竖向 LED 照明，2级或以上能效等级；
82 2328*950*2000

83 1948*978*2000
端头柜，2000mm 高；竖向 LED 照明，2 级或以上能效等

级；

84 喷涂侧板（左） 发泡体侧板

85 喷涂侧板（右） 发泡体侧板

86 玻璃门豪华侧板（左） 玻璃门侧板

87 玻璃门豪华侧板（右） 玻璃门侧板



88

冷冻拉门柜

1552*800*2000

-22℃~-18℃ 冷冻食品

2000mm 高；竖向 LED 照明，2级或以上能效等级；
89 2328*800*2000

90 1794*800*2000
端头柜，2000mm 高；竖向 LED 照明，2 级或以上能效等

级；

91 喷涂侧板（左） 发泡体侧板

92 喷涂侧板（右） 发泡体侧板

93 玻璃门豪华侧板（左） 玻璃门侧板

94 玻璃门豪华侧板（右） 玻璃门侧板

95

鲜肉柜

1875*1150*845

-1~+5℃ 鲜鱼，精肉

1150mm 宽；前双层小弧面玻璃96 2500*1150*845

97 3750*1150*845

98 1653*1653*1150*845 90°外转角柜，1150mm 宽；前双层小弧面玻璃

99 1653*1653*1150*845 90°内转角柜，1150mm 宽；前双层小弧面玻璃

100 配套普通侧板（左） 不锈钢包边

101 配套普通侧板（右） 不锈钢包边

102

熟食柜

1875*1150*1210

-1~+5℃ 鲜鱼，精肉

1150mm 宽；左右推拉门，LED 照明，103 2500*1150*1210

104 3750*1150*1210

105 1653*1653*1150*1210 90°外转角柜，左右推拉门，LED 照明

106 1414*1414*1150*1210 135°外转角柜，左右推拉门，LED 照明

107 配套普通侧板（左） 不锈钢包边

108 配套普通侧板（右） 不锈钢包边

109
内藏冷藏熟食柜

1875*1150*1210
-1~+5℃ 鲜鱼，精肉 1150mm 宽；左右推拉门，LED 照明，

110 2500*1150*1210

111 内藏冷藏熟食柜 1875*1150*845 -1~+5℃ 鲜鱼，精肉 1150mm 宽；前双层小弧面玻璃



112 2500*1150*845

113
热柜

1875*1150*1210
60℃~65℃

熟食品，加工

品
水热型热柜

114 2500*1150*1210

115

热柜

1875*1150*1210
60℃~65℃

熟食品，加工

品
干热型热柜

116 2500*1150*1210

117 隔热型侧板（左） 带电加热丝

118 隔热型侧板（右） 带电加热丝

119

双温柜

1800*1100*930
-2℃~2℃

-18~15℃

中温：鲜鱼精

肉；低温：冷

冻食品

中低温双温型冷柜，敞口
120 2400*1100*930

121
单温柜

1800*1100*930
-2℃~2℃

122 2400*1100*930

123

一体式冷冻组合

岛柜

1205*868*890

-22℃~-18℃ 冷冻食品

定频上下推拉门；LED 照明；热氟融霜功能；柜内需配

网框；

124 1505*868*890

125 1805*868*890

126 2105*868*890

127 2505*868*890

128 1850*868*890
端头型；定频上下推拉门；LED 照明；热氟融霜功能；

柜内需配网框

129

一体式冷冻组合

岛柜（大视窗）

1205*867*890

大视窗式样；定频上下推拉门；LED 照明；

130 1505*867*890

131 1805*867*890

132 2105*867*890

133 2505*867*890

134 1853*867*890 大视窗端头型；定频上下推拉门；LED 照明；



135

整机立风柜

2568*770*1985 3~8 卡乐控制器

136 1943*770*1985 3~8 卡乐控制器

137 1318*770*1985 3~8 卡乐控制器

138 镜面侧板

139 玻璃侧板

140
整机冷冻柜

1200*760*2000 ≤-18 卡乐控制器，带防雾亲水膜

141 1800*760*2000 ≤-18 卡乐控制器，带防雾亲水膜

142

一体式冷冻组合

岛柜配套

配套 350 宽非冷货架（1205） 带 LED 照明，含上排风板

143 配套 350 宽非冷货架（1505） 带 LED 照明，含上排风板

144 配套 350 宽非冷货架（1805） 带 LED 照明，含上排风板

145 配套 350 宽非冷货架（2105） 带 LED 照明，含上排风板

146 配套 350 宽非冷货架（2505） 带 LED 照明，含上排风板

147 配套 500 宽非冷货架（1205） 带 LED 照明，含上排风板

148 配套 500 宽非冷货架（1505） 带 LED 照明，含上排风板

149 配套 500 宽非冷货架（1805） 带 LED 照明，含上排风板

150 配套 500 宽非冷货架（2105） 带 LED 照明，含上排风板

151 配套 500 宽非冷货架（2505） 带 LED 照明，含上排风板

152 配套 350 宽非冷货架（1505） 带 LED 照明，含上排风板,带强制排风

153 配套 350 宽非冷货架（1805） 带 LED 照明，含上排风板,带强制排风

154 配套 350 宽非冷货架（2105） 带 LED 照明，含上排风板,带强制排风

155 配套 350 宽非冷货架（2505） 带 LED 照明，含上排风板,带强制排风

156 上排风板（1205）

157 上排风板（1505）

158 上排风板（1805）



159 上排风板（2105）

160 上排风板（2505）

161 侧排风板

要求：

1、温度计是数字显示，显示屏必须带冷柜的照明、除霜、温度调节等控制

2、冷柜控制器必须带有网络接口，可以进行远程监控，可以接入第三方控制平台

3、凡是可以进行能效评定的设备，都必须达到 2级以上能效等级标准

4、冷柜全部采用 LED 照明

序号 名称 尺寸 温度 产品类别 基本要求 价格

1

立式冷冻柜

608*849*1900

-20℃ 冷冻食品

LED 照明；门玻璃需带防水膜；隔板层数 5层
2 1216*849*1900

3 608*849*2031
LED 照明；门玻璃需带防水膜；隔板层数 5层；柜顶加

广告灯箱

4 冷藏拉门柜 608*849*1900 5~10℃ 饮品 LED 照明；隔板层数 5层；

5
冷藏拉门柜

1216*849*1900
3~7℃ 饮品 LED 照明；隔板层数 5层；

6 1824*849*1900

7 冷热风幕柜 890*650*1900+120
-5℃~10℃

-55~±5℃
日配/咖啡 LED 照明；夜间帘；隔板层数 5层；

8
立式冷冻柜

608*849*1900
-20℃ 冷冻食品 顶部 LED 横灯

9 1216*849*1900

10

冷藏拉门柜

608*849*1900

3~7℃ 饮品 顶部 LED 横灯11 1216*849*1900

12 1824*849*1900

13
分体风幕柜

915*750*1900
3~7℃ 日配；饮品

双风幕；LED 照明；

14 1219*750*1900 双风幕；LED 照明；



15 1829*750*1900 双风幕；LED 照明；

16 2438*750*1900 双风幕；LED 照明；

17 配套玻璃侧板

18 配套镜面侧板

19

内藏风幕柜

975*760*1900

3~7℃ 日配；饮品

双风幕；LED 照明；

20 1279*760*1900 双风幕；LED 照明；

21 1889*760*1900 双风幕；LED 照明；

22 2498*760*1900 双风幕；LED 照明；

23

后补式冷库

2250×1800×2250

3~10℃ 饮品

无门槛，大展示窗式样；LED 照明

24 无门槛，大展示窗式样；LED 照明

25 无门槛，大展示窗式样；LED 照明

26

2955×1800×2250

无门槛，大展示窗式样；LED 照明

27 无门槛，大展示窗式样；LED 照明

28 无门槛，大展示窗式样；LED 照明

要求： 冷媒：R404a 冷媒；

序号 名称 尺寸 蒸发温度范围（℃） 匹数 基本要求 价格

1

变频压缩机组

L900×D320×H780 3 R410 冷媒，全封闭式；直流变频；

2 L900×D350×H1340 6 R410 冷媒，全封闭式；直流变频；

3 L980×D370×H1500 8 R410 冷媒，全封闭式；直流变频；

4
压缩机和冷凝器一

体机组

790×1050×640 2
噪音不超过 55.5dB;半封闭式；机组冷凝器一体式；带

有 485 网络通讯接口

5 790×1050×640 3
噪音不超过 58dB;半封闭式；机组冷凝器一体式；带有

485 网络通讯接口



6 890×1000×850 4
噪音不超过 59.5dB;半封闭式；机组冷凝器一体式；带

有 485 网络通讯接口

7 850×1200×940 5
噪音不超过 60.5dB;半封闭式；机组冷凝器一体式；带

有 485 网络通讯接口

8 1170×1200×940 6
噪音不超过 62dB;半封闭式；机组冷凝器一体式；带有

485 网络通讯接口

9 1320×1200×940 7
噪音不超过 63dB;半封闭式；机组冷凝器一体式；带有

485 网络通讯接口

10

分体压缩机

780×590×608 3
噪音不超过 56dB;半封闭式压缩机组；带有 485 网络通

讯接口

11 850×510×813 4
噪音不超过 57dB;半封闭式压缩机组；带有 485 网络通

讯接口

12 850×510×820 5
噪音不超过 58dB;半封闭式压缩机组；带有 485 网络通

讯接口

13 865×510×820 6
噪音不超过 60dB;半封闭式压缩机组；带有 485 网络通

讯接口

14 865×510×820 7
噪音不超过 61dB;半封闭式压缩机组；带有 485 网络通

讯接口

15 1350×634×976 10
噪音不超过 61dB;半封闭式压缩机组；双机头；带有 485

网络通讯接口；

16 1350×634×976 15
噪音不超过 64dB;半封闭式压缩机组；双机头；带有 485

网络通讯接口；

17 1561×625×981 20
噪音不超过 72dB;半封闭式压缩机组；双机头；带有 485

网络通讯接口；带油压差控制，带冷却风扇

18 1561×625×981 30 噪音不超过 72dB;半封闭式压缩机组；双机头；带有 485



网络通讯接口；带油压差控制，带冷却风扇

19 1668×725×981 40
噪音不超过 72dB;半封闭式压缩机组；双机头；带有 485

网络通讯接口；带油压差控制，带冷却风扇

20 2322×789×981 45
噪音不超过 72dB;半封闭式压缩机组；双机头；带有 485

网络通讯接口；带油压差控制，带冷却风扇

21

冷凝器

675×395×660 噪音不超过 53dB；匹配 3 马力机组

22 875×430×660 噪音不超过 55dB；匹配 4 马力机组

23 856×635×858 噪音不超过 56dB；匹配 5 马力机组

24 1160×635×858 噪音不超过 56dB；匹配 6 马力机组

25 1230×635×858 噪音不超过 57dB；匹配 7.5 马力机组

26 1350×620×1081 噪音不超过 57dB；匹配 10马力机组

27 1800×620×1081 噪音不超过 59dB；匹配 15马力机组

28 648×405×652 噪音不超过 57dB；匹配 3 马力机组

29 848×405×652 噪音不超过 57dB；匹配 4 马力机组

30 881×717×857 噪音不超过 58dB；匹配 5 马力机组

31 1151×717×857 噪音不超过 58dB；匹配 6 马力机组

32 1301×717×857 噪音不超过 58dB；匹配 7.5 马力机组

33 1360×731×1060 噪音不超过 57dB；匹配 10马力机组

34 1804×731×1060 噪音不超过 59dB；匹配 15马力机组



附表二： 各项合计： 元

序号 名称 规格 使用温度 单位 价格

1

一体压缩机组

高背压，制冷量 3.0kW -5℃ 台

2 高背压，制冷量 4.0kW -5℃ 台

3 高背压，制冷量 5.0kW -5℃ 台

4 高背压，制冷量 6.0kW -5℃ 台

5 高背压，制冷量 7.0kW -5℃ 台

6 高背压，制冷量 8.0kW -5℃ 台

7 标准背压，制冷量 4.0kW -10℃ 台

8 标准背压，制冷量 5.0kW -10℃ 台

9 标准背压，制冷量 6.0kW -10℃ 台

10 全配置变频静音，制冷量 4.0kW -20℃ 台

11 全配置变频静音，制冷量 5.0kW -20℃ 台

12 全配置变频静音，制冷量 6.0kW -20℃ 台

13 全配置变频静音，制冷量 8.0kW -20℃ 台

14 丹佛斯全配置水冷变频机组 变频涡旋机头，制冷量 35kW -25℃~-15℃ 台

15 丹佛斯全配置水冷变频机组 变频涡旋机头，制冷量 18kW -25℃~-15℃ 台

16 丹佛斯全配置水冷变频机组 变频涡旋机头，制冷量 13kW -25℃~-15℃ 台

17 丹佛斯全配置水冷定频机组 定频涡旋机头，制冷量 11kW -10℃~-5℃ 台

18 丹佛斯全配置水冷定频机组 定频涡旋机头，制冷量 6kW -10℃~-5℃ 台

19 干冷器 排热量 80kW 台

20 干冷器 排热量 100kW 台

21 水系统循环变频控制柜 变频恒压控制，根据机组负荷自动调节水泵转速 台

22 四门直冷冷藏冰箱 1210×800×2000mm -6℃~+12℃ 台



23 四门直冷冷冻冰箱 1210×800×2000mm -25℃~-15℃ 台

24 四门风冷冷藏冰箱 1210×800×2000mm -6℃~+12℃ 台

25 四门风冷冷冻冰箱 1210×800×2000mm -25℃~-15℃ 台

26 四门变频冷藏冰箱 1210×800×2000mm -6℃~+12℃ 台

27 四门变频冷冻冰箱 1210×800×2000mm -25℃~-15℃ 台

30 六门直冷冷藏冰箱 1800×800×2000mm -6℃~+12℃ 台

31 六门直冷冷冻冰箱 1800×800×2000mm -25℃~-15℃ 台

32 六门风冷冷藏冰箱 1800×800×2000mm -6℃~+12℃ 台

33 六门风冷冷冻冰箱 1800×800×2000mm -25℃~-15℃ 台

34 六门变频冷藏冰箱 1800×800×2000mm -6℃~+12℃ 台

35 六门变频冷冻冰箱 1800×800×2000mm -25℃~-15℃ 台

38 平台冷藏柜 1800×750×800mm -6℃~+12℃ 台

39 平台冷藏柜 1500×750×800mm -6℃~+12℃ 台

40 平台冷藏柜 1200×750×800mm -6℃~+12℃ 台

41 平台冷藏柜 1800×750×800mm -25℃~-15℃ 台

42 平台冷藏柜 1500×750×800mm -25℃~-15℃ 台

43 平台冷藏柜 1200×750×800mm -25℃~-15℃ 台

44 压缩机头 5P 台

45 压缩机头 6P 台

46 压缩机头 7.5P 台

47 压缩机头 10P 台

48 压缩机头 15P 台

49 压缩机头 20P 台

50 冷冻冷藏卧柜 1180*570*880 -25℃~-15℃ 台



51 冷冻卧柜 817*550*850 -25℃~-15℃ 台

52 冷冻卧柜 1065*592*871 -25℃~-15℃ 台

53

一体片冰机

日产冰量：500kg/24h 台

54 日产冰量：1000kg/24h 台

55 日产冰量：2000kg/24h 台



附表三： 各项合计： 元

序号 名称 规格型号（尺寸） 含税单价 单位 备注 防火等级

1
聚氨酯冷库板

100mm 平米 密度 40KG/m³，顶板、墙板钢板厚度 0.5mm，底

板钢板厚度 0.6mm
B1 级

2 150mm 平米

3
岩棉板冷库板

150mm 平米
密度 120KG/m³,顶板、墙板钢板厚度 0.5mm A2 级

4 200mm 平米

5 双层镀锌岩棉芯隔音板 100mm 平米 钢板厚度 0.5mm，表面喷塑，内部孔洞吸音

6

冷库门

100mm 平开门 樘

双面彩钢板 0.6mm B1 级7 100mm 推拉门 樘

8 100mm 回归门 樘

9

冷库风机

DJ-15 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

10 DJ-20 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

11 DJ-30 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

12 DJ-40 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

13 DJ-55 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

14 DJ-70 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

15 DJ-85 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

16 DJ-100 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

17 DJ-115 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

18 DJ-140 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

19 DJ-170 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

20 DJ-210 台 低温冷冻库风机，蒸发温度 - 25℃

21 DD-160 台 中温冷藏库风机，蒸发温度 - 10℃

22 DD-200 台 中温冷藏库风机，蒸发温度 - 10℃



23 DD-250 台 中温冷藏库风机，蒸发温度 - 10℃

24 DD-310 台 中温冷藏库风机，蒸发温度 - 10℃

25 DL-210 台 高温保鲜库风机，蒸发温度 0℃

26 DL-260 台 高温保鲜库风机，蒸发温度 0℃

27 DL-330 台 高温保鲜库风机，蒸发温度 0℃

28 KZ-310 台 大型冷库、并联机组风机

29 CC-CM4000H 台 中温型两面出风冷库风机，蒸发温度 - 10℃

30 CC-CM6000H 台 中温型两面出风冷库风机，蒸发温度 - 10℃

31 CC-CM8000H 台 中温型两面出风冷库风机，蒸发温度 - 10℃

32 CC-CM10000H 台 中温型两面出风冷库风机，蒸发温度 - 10℃

33 CC-CV6000H 台 中高温型冷库风机，蒸发温度 - 10℃

34 CC-CV9000H 台 中高温型冷库风机，蒸发温度 - 10℃

35 CC-CD4000LH 台 低温型冷库风机，蒸发温度 - 25℃

36 CC-CD6000LH 台 低温型冷库风机，蒸发温度 - 25℃

37 CC-CD9000LH 台 低温型冷库风机，蒸发温度 - 25℃

38 CC-CD12000LH 台 低温型冷库风机，蒸发温度 - 25℃

39

冷库铝排管

3200*1590*130 套

含加热丝，接水盘
40 3200*1050*130 套

41 2200*1590*130 套

42 2200*1090*130 套

43 库内木质拍子 1000*1000*75mm 块

44
库内压花铝板

3mm 平米

45 5mm 平米

46 膨胀阀 TEX2 个



47 阀芯-TEX2 个

48 TEX5 个

49 TEX12 个

50 阀芯-TEX12 个

51
风幕机

MFM3009 台

52 MFM3012 台

53
电磁阀

EVR12 个

54 EVR20 个

55 压力调节阀 KVP19-22 套

56 热氟除霜阀 套

57 水系统阀门+控制驱动 ABQM 套

58 物联网冷库控制箱 套

59 温度表头 个

60 低压库灯系统 套 含变压器、灯、开关

61 圆弧倒角 米

62 平板显示器 台

63 防撞条 米

64 冷库方钢底托 座



附表四： 各项合计： 元

序号 名称 规格型号 单位 含税单价（元） 备注

1

智能电表

DDSD720-TL 台 单相电子式电能表

2 DTSD720-TL 台 三相电子式电能表

3 DTSD720-TL4 台 多回路电子式电能表

4 DDSY720-TLC2 台 双计双控导轨式电能表

5 DDS3366D-TL 台 单相电子式电能表

6 DTSD3366D-F-TL 台 三相导轨预付费电能表

7 DDZY3366-TL 台 预付费智能电能表

8 ADL200/C-T 台 单相电子式电能表

9 ADL400/C-T 台 三相电子式电能表

10 DDSD1352-FC(MM) 台 单相电子式电能表（付费率）

11 DTSD1352-CF(MM) 台 三相电子式电能表（付费率）

12 DDSY1352-NK-T 台 单相预付费电能表

13 DTSY1352-NK/C-T 台 三相预付费电能表

14 DDSY1352-FC(MM) 台 单相预付费电能表（付费率）

15 DTSY1352-CF(MM) 台 三相预付费电能表（付费率）

16 AMC72L-E4-T 台
液晶智能电量采集多功能表、485 通讯、增加谐波测量、增加输入输出模块、增加时间模块、增

加存储空间

17 AMC96L-E4-T 台 液晶智能电量采集多功能表、486 通讯、谐波测量、输入输出模块、时间模块、增加存储空间

18 DDSY1352-NK/F4G-T 台
4G 远传单相电子式电能表、预付费表、485 通讯、增加输入输出模块、增加时间模块、增加存储

空间

19 DTSY1352-NK/F4G-T 台
4G 远传三相电子式电能表、预付费表、485 通讯、增加输入输出模块、增加时间模块、增加存储

空间



20 ADF400L-8S-T 台 8 路多回路电子式仪表、8路三相、485 通讯、增加输入输出模块、增加时间模块、增加存储空间

21 ADF400L-12S-T 台
12 路多回路电子式仪表、12路三相、485 通讯、增加输入输出模块、增加时间模块、增加存储空

间

22 APM800FMLOG-T 台
多功能网络远传电力仪表、485 通讯、0.5S 精度、复费率电能统计功能、配置 SD卡存储功能、

支持 2 路开光量输入、2路继电器输出

23 APM801FMLOG-T 台
多功能网络远传电力仪表、485 通讯、0.2S 精度、复费率电能统计功能、配置 SD卡存储功能、

支持 2 路开光量输入、2路继电器输出

24

智能水表

SC-DN15-TL 台 物联网户用超声波水表

25 SC-DN20-TL 台 物联网户用超声波水表

26 SC-DN25-TL 台 物联网户用超声波水表

27 SC-DN32-TL 台 物联网户用超声波水表

28 SC-DN40-TL 台 物联网户用超声波水表

29 SC-DN50-TL 台 物联网户用超声波水表

30 SC-DN80-TL 台 物联网户用超声波水表

31 SC-DN100-TL 台 物联网户用超声波水表

32 SC-DN125-TL 台 物联网户用超声波水表

33 SC-DN150-TL 台 物联网户用超声波水表

34 SC-DN200-TL 台 物联网户用超声波水表

35 KDY-DN15-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

36 KDY-DN20-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

37 KDY-DN25-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

38 KDY-DN32-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

39 KDY-DN40-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

40 KDY-DN50-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

41 KDY-DN65-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用



42 KDY-DN80-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

43 KDY-DN100-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

44 KDY-DN125-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

45 KDY-DN150-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

46 KDY-DN200-TL 台 4G 物联网远传水表、包含旧水表拆除、新水表安装、管路活接、法兰等更换安装费用

47

制冷设备监控模块

IR33-F0E 台 冷柜监控模块

48 IR33-C0H 台 冷库监控模块

49 MPXzero 台 冷柜监控模块

50 C210 台 冷柜监控模块

51 EMS CT-410 台 冷柜监控模块

52 AK-CC240 台 冷柜监控模块

53 XR75CX 台 冷库监控模块

54 物联网冷库控制箱 台

57 物联网 AP AP-100S 台

58 弹性物联网插卡 HTG-01 台

59 温湿度传感器 S8-RHT20B-RS485 台

60 导轨式交换机 TL-SG2008 台 提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，工业级工作温度：-40℃~75℃

61 VPN 路由器 GR1108-P 台 全千兆 POE 供电企业级 VPN 路由器 内置 AC 防火墙，8端口

62 TL-R479G+ 台 全千兆 POE 供电企业级 VPN 路由器 内置 AC 防火墙，8端口

63
物联网服务器信息

箱
EdgeBox100 台 600*500*200 箱体一只，1P+N C10A 断路器一套，4路 12/24V 电源，导轨两套，以及线材等配件

64 物联网边缘网关 EdgeLink100M 台
导轨式物联网边缘网关，4口 485 转以太网工业级光电隔离，以太网上行，内置工业智能协议适

配转换

65 物联网边缘网关 ZLAN5443D-TL 台 串口服务器 4 口 RS485 转以太网光电隔离抗干扰 Modbus 网关

66 物联网触控一体机 SK-N2840-13.3-720P 台 N2840/2G/32G,16:9,720P 电容触控屏幕,千兆 LAN 接口,USB3.0,HDMI 等



67 物联网触控一体机 VANOBLE-10.5 台
10 寸，全封闭工业工控一体机电脑嵌入式触摸屏安卓电容电阻显示器 plc，4g 内存，32gb 硬盘，

win7 操作系统

68 物联网4G路由模块 EdgeRouter100 台
3G/4G 无线路由器 电信联通移动全网通 插卡 SIM 转有线网口。

不含流量

69 烟雾传感器 SM3571B 台

70 水浸传感器 SM2138B 台

71 无线物联网网关 GWP1012 台

72 服务器机柜 T3-6622 台

73 电子触控白板 24英寸 台

74 空调物联网网关 台

75 设备有源电子标签 FID-1000-TL 个



附表五： 各项合计： 元

序号 型号 匹数 能效等级 含税单价 备注

1 GMV-250W/A 8 2 级 多联机外机

2 GMV-300W/A 10 2 级 多联机外机

3 GMV-350W/A 12 2 级 多联机外机

4 GMV-400W/A 14 2 级 多联机外机

5 GMV-450W/A 16 2 级 多联机外机

6 GMV-615W/A 22 2 级 多联机外机

7 GMV-785W/A 28 2 级 多联机外机

8 GMV-900W/A 32 2 级 多联机外机

9 GMV-NR22PL/A 1 2 级 多联机内机

10 GMV-NR28PL/A 1 2 级 多联机内机

11 GMV-NR36PL/A 1.5 2 级 多联机内机

12 GMV-NR45PL/A 1.8 2 级 多联机内机

13 GMV-NR56PL/A 2 2 级 多联机内机

14 GMV-NR71PL/A 3 2 级 多联机内机

15 GMV-NR80PL/A 3.5 2 级 多联机内机

16 GMV-NR90PL/A 4 2 级 多联机内机

17 GMV-NR100PL/A 4.5 2 级 多联机内机

18 GMV-NR112PL/A 5 2 级 多联机内机

19 GMV-NR125PL/A 5 2 级 多联机内机



20 GMV-NR140PL/A 5.5 2 级 多联机内机

21 GMV-NDR125T/A 5 2 级 多联机内机

22 GMV-N125T/AS 5 2 级 多联机内机

23 KFR-26GW 1 1 级 壁挂变频

24 KFR-26GW 1 2 级 壁挂变频

25 KFR-32GW 1.5 1 级 壁挂变频

26 KFR-35GW 1.5 1 级 壁挂变频

27 KFR-35GW 1.5 2 级 壁挂变频

28 KFR-50GW 2 2 级 壁挂变频

29 KFR-50LW 2 1 级 柜机变频

30 KFR-72GW 3 2 级 壁挂变频

31 KFR-72LW 3 1 级 柜机变频

32 KFR-72LW 3 2 级 柜机变频

33 KFR-120LW 5 3 级 柜机

34 KFR-50TW 2 3 级 天井机

35 KFR-72TW 3 3 级 天井机

36 KFR-120TW 5 3 级 天井机

37 FGR5H/A2 2 2 级 格力风管机

38 FGR7.5/A2 3 2 级 格力风管机

39 FGR12/A2 5 2 级 格力风管机



附表六： 各项合计： 元

序号 名称 规格 单位 单价(含税) 备注

1

购物篮

印字灰色 个

2 500*350*250 个

3 四轮拉杆 个

4 手拉篮 个

5 购物篮收集车 电镀 个

6 购物车 EL115 电梯轮 辆 新款按照国家要求配有安全带

7 标价条 1200 卡条 根

8 标价条 900 卡条 根

9 标价条 1200 粘条 根

10 挡板标价条 900 卡条 根

11 挡板标价条 1200 卡条 根

12 1 号价签板-L 形 162*103*40 个

1mm 厚亚克力板13 2 号价签板-L 形 114*85*35 个

14 3 号价签板-L 形 82*59*26 个

15 1 号价签板-直板 162*105 个

普通塑料材质16 2 号价签板-直板 114*87 个

17 3 号价签板-直板 82*61 个

18 4 号价签板 100*41 个 配挂钩使用

19 果菜价格牌 L形挂块 个

20
亚克力前挡板

890*40*2.5 个 5mm 厚亚克力

21 1190*40*2.5 个 5mm 厚亚克力

22 磁性条 19*1200 个



23 双扣分隔板 100*285-485 个

24 支撑组合 套

25 收银台机顶盒 一体化机顶盒 套

26 仓储货架三层 1800*500*2000 套

27 仓储货架三层 2000*600*2000 套

28 仓储货架四层 1800*500*2000 套

29 仓储货架四层 2000*600*2000 套

30 仓储货架层板 块

31 仓储货架挂杠 根

32 塑料托盘 平面九角 块

33 上货车 防滑板面 800kg 辆

34 存包牌 对

35 撕拉袋架中心轴 个

36 灭蝇灯 16W 肯德基款 套

37
灭蝇灯管

紫管 支

38 白管 支

39 灭蝇灯粘条 块

40 伸缩门 平米

41 铝方管 50mmX50mm 米

42 A5 翻牌 绿 个

43 肉类柜价格牌红字 套

44 A5 翻牌红字 套

45 肉类柜价格牌 黑 个

46 肉类柜价格牌 红 个



47 肉价格牌 D钩 个

48 磁性旗帜 POP 120*305 套

49 T 型 POP 展台 A4 套

50 万向夹 182*54 个

51 磁性底座价格牌 123*85 个

52 POP 膜 张

53 堆头 POP 套

54 A4 热卖框 红 个

55
冰叉

红 个

56 黑 个

57 不锈钢收银台栏杆 Φ38x1.5(Φ50x1.5)脚板 100x170x12 延米 不锈钢焊接

58 果菜价格杆 950mm 套

59 不锈钢冰盘 930*930 套 含配件

60 麻袋 条 果蔬用

61 激光护栏 4mm 胖东来款 米

62 展示三角 720*720*220 块 果菜陈列用

63 展示道具 块 果菜陈列用

64 防滑垫 ㎡

65 塑料展示盒 套

66 多层烤鸡车 套

67 西瓜刀 把

68 轨道射灯 4000K 盏

69 炒锅 凹底电磁炉用 个

70 餐盘柜托盘架玻璃罩 600*600*700 个



71 麻辣烫玻璃罩 套

72 分数盒 二分之一 套

73 20 倍挂脖式放大镜 直径 55mm20 倍 个

74 置物盒 透明 个

75 双面干手器 套



附表七： 各项合计： 元

序号 名称 规格 单位 单价 （含税） 备注

1 定制欧包柜-弧形中岛柜 2000*1600*1500 套

2 定制欧包柜-端头柜 1000*1600*700 套

3 平台雪柜（冷藏） 1200*600 台

4 风幕柜 1900*800*2000 台

5 油水分离.电炸炉 800*600 台

6 单门蒸车 700*650 台

7 压面机.60 型 1190*600 台

8 和面机 25(KG) 870*630 台

9 电磁炉(平) 台

10 电磁炉(凹) 台

11 不锈钢热柜 1500*900 台

12 主食售卖柜 1500*900 台

13 主食售卖柜 1500*900 台

14 烤鸡售卖柜 1700*800 台

15 瓦罐柜 1900*900 台

16 风冷小弧面柜 1500*1000 台

17 风冷小弧面柜 2000*1000 台

18 风冷大弧面柜 2500*1000 台

19 搅拌机 600*600 台

20 切片机 600*600 台

21 冷藏单门醒发箱 SRR-32S 层 台

22 法式电烤炉 1600*1000/三层 12 盘 台



23 1 包粉和面机 厨玛特 25Kg 台

24 分块机 三麦 台

25 鲜奶打发机 个

26 不锈钢操作台 1000*500 个

27 不锈钢操作台 1200*600 个

28 消毒柜 580*560*1450 台

29 插盘车 600*600 个

30 电饼铛 770*770 台

31 电磁炉底座(平) 600*700*150 个

32 电磁炉底座(凹) 600*700*500 个

33 方笼屉蒸笼 500*400 个

34 烤鸡炉架 1000*800*600 个

35 烤鸡炉叉子 根

36 三层不锈钢推车 个

37 煎饼铛 450*500 台

38 法式烤箱 3层 9盘 台

39 搅拌机 SC-40L 台

40 服务台 1200*700*800+300 组

41 服务台背柜 1200*400*2200 组

42 烟柜 1200*600*800 组

43 酒背柜 1200*450*2200 组

44 烟柜收银台 700*600*800 组

45 一体岛柜（凯雪） IS10Z-ML15G 1500*1020*950 台

46 一体岛柜（凯雪） IS10Z-ML20G 2000*1020*950 台



附表八： 各项合计： 元

安装费及材料费

项目 明细 含税单价 单位

拆除费 设备保护性拆除 台

冷柜安装费

冷媒配管安装费（陈列柜接口-冷冻机单程长度） 米

电气配线安装费（陈列柜接线端子-冷冻机-分电盘以及冷冻机-分体冷凝器单程长度） 米

6尺柜体安装费（冷柜拼装、配件安装） 台

8尺柜体安装费（冷柜拼装、配件安装） 台

12尺柜体安装费（冷柜拼装、配件安装） 台

自携柜体安装费（冷柜拼装、配件安装） 台

制冰机安装费（制冰机拼装、水路、线路安装） 台

冷凝器配管安装费（冷凝器接口-冷冻机单程长度） 米

分体机组安装费（机组拼装+配件安装） 台

一体机组安装费（机组拼装+配件安装） 台

调试费（包括陈列柜+压缩机台数） 台

压缩机底座、冷凝器支架制作费 台

人工费

导流罩安装费 台

设备搬运费（一层） 超市位于一层，层高增加一层费用增加一层 台/层

设备吊装 台班

旧设备翻新费 包含翻新人工费，不包含配件费用 台

设备运费 仅包含车辆费用 车

小计：

项目 名称 规格 含税单价 单位

材料费 制冷剂： R22 公斤



制冷剂： R404A 公斤

层板 3尺 块

层板 4尺 块

LED 灯 根

球阀 个

过滤桶 个

过滤芯 个

压缩机底座 10P-15P 机组，12#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

压缩机底座 15P 机组以上，18#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

冷凝器底座 ACU-S20，10#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

冷凝器底座 ACU-S30，10#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

导流罩 台

导流罩（异形） 台

电源线 ZCYJV5*6 米

喷塑费 台



附表九： 各项合计： 元

一、安装费及材料费

项目 明细 含税单价 单位

安装费

冷媒配管安装费（吊顶风机接口-冷冻机单程长度） 米

电气配线安装费（吊顶风机接线端子-冷冻机-分电盘以及冷冻机-分体冷凝器单程长度） 米

吊顶风机安装费（吊顶风机拼装、配件安装） 台

风幕机安装费 台

冷凝器配管安装费（冷凝器接口-冷冻机单程长度） 米

分体机组安装费（机组拼装+配件安装） 台

一体机组安装费（机组拼装+配件安装） 台

调试费（包括吊顶风机+压缩机台数） 台

冷库板安装费 聚氨酯 平米

冷库板安装费 岩棉板 平米

冷库板拆除费 聚氨酯 平米

冷库板拆除费 岩棉板 平米

冷库门安装费 平开门 扇

冷库门安装费 平移门 扇

库内木质地拍子安装费 个

库内压花铝板安装费 平米

平板显示器安装费 台

圆弧倒角安装费 米

防撞条安装费 米

压缩机底座、冷凝器支架制作

费
套

小计：



项目 名称 规格 含税单价 单位

材料费

制冷剂： R22 公斤

制冷剂： R404A 公斤

球阀 个

过滤桶 安装 1个过滤芯 个

过滤芯 个

压缩机底座 10P-15P 机组，12#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

压缩机底座 15P 机组以上，18#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

冷凝器底座 ACU-S20，10#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

冷凝器底座 ACU-S30，10#工字钢（表面氟碳喷涂） 套

导流罩 台

导流罩（异形） 台

电源线 ZCYJV5*6 米



附表十： 各项合计： 元

一、安装费及材料费

项目 名称 规格 含税单价 单位

旧空调费用

拆卸费 壁挂 台

拆卸费 柜机 台

拆卸费 吊顶机 台

空调主电缆拆除 台

1~2 匹空调检修费 台

3~5 匹空调检修费 台

1~2 匹空调安装费 台

3匹空调安装费 台

5匹空调安装费 台

新空调费用

打孔费 个

吊装费 台班

室外机支架 个

1~2 匹空调安装费 台

3匹空调安装费 台

5匹空调安装费 台

项目 名称 规格 含税单价 单位

材料费

壁挂 ø12ø10 米

柜机 ø19ø12 米

吊顶 ø19ø12 米

下水管 PVC ø25 米

镀锌线槽 50*50 米



镀锌线槽 100*50 米

镀锌线槽 100*100 米

镀锌线槽 150*100 米

防火线槽 100*50 米

防火线槽 100*100 米

电源电缆 YJV4*4+1*2.5 米

电源电缆 YJV4*16+1*10 米

电源电缆 YJV4*25+16 米

电源电缆 YJV4*35+16 米

护套管 JDG 米

保温套 R22 米

遥控器 格力 个

温控面板 格力 个

电源插座 16A 个

漏电开关 16A 个

制冷剂 R22 公斤

制冷剂 R32 公斤

制冷剂 R134 公斤


